
C系列
指纹保管柜说明书

感谢您购买本公司的产品，为获得最大程度的保护和满意，我们建议您在使用前先阅读本手册，并请妥善保存。
产  品  特  点
1. 彻底抛弃了用钥匙开门的传统开门方式，既可以用指纹开箱，又可以用转盘密码开门。安全性高，操作简单； 
2. 采用光学指纹传感器，具有很强的抗破坏能力；
3. 先进的指纹识别算法，识别率高；
4. 可存放现金、重要文件等物品；
5. 广泛适用于家庭、办公场所等。

功  能  说  明
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注：当图示与实样不符时，以实样为准。

	序号
	名称
	功能简介

	①
	电源键
	给系统上电

	②
	指示灯
	电源/操作指示

	③
	光学指纹传感器
	采集手指指纹

	④
	开门按键
	转盘密码开门使用

	⑤
	开门执手
	开门使用

	⑥
	机械密码转盘
	转盘密码开门使用

	⑦
	电池盒
	内装4节AA 碱性电池

	⑧
	登录键/删除键
	添加或删除用户指纹

	⑨
	外接电源插口
	


常  规  使  用  说  明

用户在购买本产品后,既可以用指纹开箱,也可以用转盘密码开箱。
1. 指纹开箱
本产品出厂时保管箱内没有保存任何指纹信息，此时任意手指均可开箱。开箱后，请尽快登录新指纹；

1-1   把4节AA碱性电池装入备用电池盒，并插入外接电源插口⑨；
1-2   按电源键①，指示灯②亮红色，用任意手指末节的指腹轻压在指纹传感器③的表面，待蜂鸣器长鸣一声，指示灯②亮蓝色时，顺时钟转动⑤执手40°，拉动⑤执手打开箱门。5秒钟内指示灯②熄灭。

1-3   开箱后，请拔下外接电源，并取下4节电池，装在门背后的内接电池盒中(注意电池的极性，不要装反)；
1-4  若保管箱内已经保存有用户指纹，按1-2操作时，如果仅有蜂鸣器响一声，则识别不成功，请重新放手指。若连续三次均失败，则指示灯②闪三次，蜂鸣器响三声，然后指示灯②熄灭，开箱未成功。请重按1-2的步骤操作。
2. 指纹登录
登录第一个用户：此时保管箱内未存有任何指纹用户
2-1 首先打开保管箱：按电源键①，指示灯②亮红色，用任意手指末节的指腹轻压在指纹传感器③的表面，待蜂鸣器长鸣一声，指示灯②亮蓝色，顺时钟转动⑤执手40°，拉动⑤执手打开箱门。5秒钟内指示灯②熄灭。

2-2  按保管箱门背面的登录键⑧，指示灯②亮；

2-3  请将要登录的手指(如食指) 末节的指腹轻压在指纹传感器③的表面，指纹采集成功，指示灯②闪蓝色一次，蜂鸣器响一声，移开手指；

2-4  用同一手指重复2-3的动作，指纹采集成功，指示灯②长闪一次，蜂鸣器长鸣一声，然后红灯②熄灭，表示已登录成功。

2-5  如果指示灯②短闪红色一次，蜂鸣器短响一声，然后指示灯②亮红色，登录不成功，请返回第2-4步重新操作；若重复操作五次均未成功，指示灯②闪红色三次，蜂鸣器响三声，红灯②熄灭。登录失败。

2-6  若登录失败，或要登录新的用户，请返回第2-2步重新操作；
2-7  登录结束，自动关电，请按下面3的步骤，关上保管箱门。 
添加指纹用户：此时保管箱内已存有指纹用户

2-8  按2-1的方法，将保管箱打开；
2-9  按保管箱门背面的登录键⑧，指示灯②亮红色；

2-10请将已登录成功的手指末节的指腹轻压在指纹传感器③的表面，指纹采集成功，指示灯②闪蓝色一次，蜂鸣器响一声，授权成功，请移开手指；如果仅有蜂鸣器响一声，授权失败，请重新按手指获得授权；若连续三次失败，蜂鸣器响三声，返回2-9重新操作。

2-11 按2-3至2-7的步骤添加新的指纹用户。
敬告：
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(1) 指纹识别的准确性，与手指放置的位置密切相关。请按下述的方法使用，以提高开箱的成功率：

将要登录手指末节的指腹紧贴着指纹传感器③表面，指腹中央贴紧采集仪玻璃片的中心，稍为用力往下压，放好后不要移动手指。不要只用指尖接触采集仪玻璃片，见图。

(2) 为提高开箱的成功率，每个手指最好登录两次，且每个用户至少登录两枚不同的指纹。

(3) 若手指干燥，先对手指哈口气，可提高开箱的成功率。
3. 关箱
用手推紧保管箱门，逆时钟转动⑤执手40°，将箱门锁上。
4. 转盘密码开箱
4-1 转盘密码开启分三次进行： 
第一次拨号

将拨盘按顺时针方向旋转三圈，再继续旋转将刻度(第一双位密码)对准外圈固定基准线停止转动。
第二次拨号

在第一次拨号的基础上将拨盘按逆时针方向先旋转一圈，再继续旋转将刻度(第二双位密码)对准外圈固定基准线停止转动。
第三次拨号

在第二次拨号的基础上将拨盘按顺时针方向旋转将刻度(第三双位密码)对准外圈固定基准线停止转动，拨号完毕即可开启。
敬告：

    在旋转拨盘时切不可多转或少转或回转，否则必须重新拨号。
4-2 打开密码锁

握持⑤执手.用拇指按住④开门按键，顺时钟转动⑤执手40°，拉动⑤执手打开箱门。

4-3 关箱

    握持⑤执手. 逆时钟方向转动⑤执手至初始位置，最后拨乱密码。

5. 删除所有指纹
敬告：
删除指纹时，会全部删除，请务必小心。
5-1按以上1-2的步骤，打开保管箱门；

5-2按住保管箱门背面的登录键⑧不放，再按电源键①；

5-3蜂鸣器长鸣一声，删除成功；指示灯②熄灭。
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6. 更换电池
本保管箱设计有电池电量检测及低电量报警功能。按电源键①，蜂鸣器发出急促五声，表示电池电量不足，请及时更换电池。

敬告：为保证保管箱的使用寿命，请采用4节AA碱性电池，并按电池盒内标示的极性进行安装。不要将不同型号，或新旧电池混合使用。换下的旧电池不要乱丢，应按有关规定进行回收。
注意事项
1. 切勿将用户手册锁入箱内。应另放安全的地方。

2. 使用时切切熟记密码并绝密。

3. 长期不用外接电源，应将电池从电池盒中取出。

规 格 
	项目
	参数
	单位
	备注

	外形尺寸
	475×390×330
	mm
	

	电源电压
	6
	V
	4 *AA 碱性电池

	可开启次数
	3000
	次
	4 *AA 碱性电池

	工作电流(典型)
	200
	mA
	指纹识别时

	使用环境温度
	-10--55
	℃
	

	使用环境湿度
	<85
	%
	

	存放环境温度
	-40--80
	℃
	

	登记指纹时间
	<2
	S
	

	识别速度(≤29用户)
	<1
	S
	

	拒真率(FRR)
	<3
	%
	

	认假率(FAR)
	<0.001
	%
	

	用户量
	29
	枚
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