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一、产品特点

1. 既可以用指纹开锁,又可以使用钥匙开锁。安全性高，操作简单； 

2. 采用光学指纹传感器，具有很强的抗破坏能力；
3. 先进的指纹识别算法，识别率高；

4. 广泛适用于家庭、办公场所等。
二、功能说明
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注：当图示与实样不符时，以实样为准。
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指纹锁使用常识：

(1)   指纹识别的准确性与手指每次放置的位置密切相关。请按下述的方法使用，以保障您的正常使用：
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  将欲登录手指末节的指腹紧贴着指纹传感器【1】玻璃，指肚贴紧指纹传感器玻璃的中央，放好后不要移动手指，稍微用力往下压。
   不要仅用指尖部分接触指纹传感器玻璃。
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(2)   为保障识别的快速和便利性，建议主人分二次登录两枚不同手的手指指纹作为指纹用户，这样在您的锁中保存了主人两对重复的指纹用户信息，从而给您以后的使用带来更多的保障。

(3)   若您的手指皮肤属干燥型皮肤，先用嘴对手指哈口气，这样对成功登录识别指纹是有帮助的。
三、指纹开锁

  本产品出厂时锁内没有保存任何指纹信息，此时任何人的手指均可开锁，开锁后，请尽快登录主人的指纹。
3-1    用内六角拐刀，将锁后壳体的电池盖板旋开，把4节AA碱性电池装入电池盒(注意电池的极性，不要装反)；
3-2     按电源键【3】，指示灯【2】亮，用手指末节的指腹轻压在指纹采集仪【1】的表面，待蜂鸣器长鸣一声，指示灯【2】亮时，转动门执手【5】，开门。5秒内红色指示灯【2】熄灭。
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  用手指末节的指腹以指肚为中心轻压在指纹传感器【1】玻璃的中央，待蜂鸣器长鸣一声，指示灯【2】亮蓝色。锁芯会自动打开。
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3-3     若锁内已登录用户指纹，按第3-2步骤操作时，如果仅有蜂鸣器响一声，指示灯【2】蓝光没有闪亮，指纹传感器【1】的灯光始终亮着，则识别未成功，请立刻重新将己登录成功的指纹用户手指放到亮着的指纹传感器【1】玻璃的中央。
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  若连续三次均失败，则指示灯【2】红光闪三次，蜂鸣器响三声，然后指示灯【2】和指纹传感器【1】熄灭，开锁未成功。５秒钟以后请重按第3-2的步骤操作。
四、指纹登录

  登录第一个指纹用户：此时锁内未存有任何指纹用户
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4-1     将门内的电池盒盖板逆时针旋开，按蓝色登录键【6】，指示灯【2】和指纹传感器【1】亮；
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4-2     请将欲登录的手指(如食指) 末节的指腹以指肚为中心轻压在指纹传感器【1】玻璃的中央，指纹采集成功后，指示灯【2】蓝光闪亮一次，蜂鸣器响一声，指纹传感器【1】仍亮着，移开－下手指；
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4-3     用同一手指重复4-2步骤的动作输入三次，指示灯【2】闪蓝色，蜂鸣器长鸣一声后指示灯【2】和指纹传感器【1】熄灭，表示已登录成功。
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4-4     在登录过程中如果指示灯【2】红光短闪一次，蜂鸣器短响一声，然后指示灯【2】亮红色，指纹传感器【1】仍亮着，登录没有完成，请立刻再次放上同一手指，返回第4-3步骤重新操作。
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4-5     若重复操作五次均未完成，指示灯【2】闪烁三次，蜂鸣器响三声后，指示灯【2】蓝灯始终没闪亮且与指纹传感器【1】均熄灭。这时您的指纹没有登录成功。
4-6     若登录失败需要重新登录，或欲登录新的指纹用户，请返回第4-1步骤操作；
  添加指纹用户：此时锁内已存有一个或一个以上指纹用户
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4-7    按电池盒上的蓝色登录键【6】，指示灯【2】红光亮，指纹传感器【1】亮；
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4-8    请将已登录成功的指纹用户手指按第4-2步骤操作，完成授权。
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4-9     请在三秒钟内将欲登录的手指重复第4-2步骤至第4-4步骤操作；
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4-10     在授权过程中，如果仅有蜂鸣器响一声，指示灯【2】没有亮蓝光，指纹传感器【1】 仍亮着，此时授权失败，请重新将己登录成功为指纹用户的手指立刻放回指纹传感器上完成授权；
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4-11    无论是授权还是登录指纹用户，若连续三次失败，蜂鸣器响三声，指纹传感器【1】灯熄灭，请返回第4-1步骤重新操作。
五、删除指纹
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  红色删除指纹键操作启动后，会将存放在锁内的所有指纹用户一次性全部删除，请务必小心。

5-1    用内六角拐刀，将锁后壳体的电池盖板旋开；
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5-2     按红色删除键【9】，指纹传感器【4】及指示灯【3】点亮；
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5-3     输入已成功登录的指纹用户的手指，以示授权；
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5-4     授权成功后蜂鸣器长鸣两声，指示灯【3】蓝光闪亮，删除成功；指纹传感器【4】及指示灯【3】熄灭；
六、关门
6-1     将门用手关上，电机回转，锁舌伸出即门被锁住。
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七、室内开门
7-1     在室内只需旋转开门旋钮【10】即可开门。
八、钥匙开门
  钥匙开启功能，只是本锁开门的补充应急措施，建议用户将钥匙妥善存放在该锁具管制的范围之外。

8-1    将钥匙插入外执手中央的应急锁芯插口【5】；

8-2    旋转钥匙带动锁舌，将锁打开。
九、更换电池
  本锁设计有电池电量检测及低电量报警功能。

   当使用锁的某一次，手触摸外锁壳【2】上电时，蜂鸣器发出急促呜叫五声，表示电池电量不足，请及时更换电池。

  将门内的电池盒盖板逆时针旋开，把4节AA碱性电池装入电池盒(注意电池的极性，不要装反)；

  为保证锁的使用寿命，请采用4节AA碱性电池，并按电池盒内标示的极性进行安装。不要将不同型号，或新旧电池混合使用。换下的旧电池不要随意丢弃，请保护我们的环境。
十、规格

	项目
	参数
	单位
	备注

	外形尺寸
	
	mm
	

	电源电压
	6
	V
	4 *AA 碱性电池

	可开启次数
	3000
	次
	4 *AA 碱性电池

	工作电流(典型)
	200
	mA
	

	使用环境温度
	-10--55
	℃
	

	使用环境湿度
	<85
	%
	

	存放环境温度
	-40--80
	℃
	

	登记指纹时间
	<2
	S
	

	识别速度(<29用户)
	<1
	S
	

	拒真率(FRR)
	<1
	%
	

	认假率(FAR)
	<0.001
	%
	

	用户量
	29
	枚
	

	输出驱动：

直流电机
	电压范围
	3--6
	V
	

	
	驱动电流
	50
	mA
	


十一、安装说明

本产品适用于木门、金属门。适装门厚：30～60mm。

11-1    确定左开门、右开门

人在门外，合叶在人左边，是左开门；合叶在人右边，是右开门0

11-2    门上定位

根据装锁位置定出锁头开孔中心高度。根据开门方向把施工样本粘贴在门上，标出开孔位置。

11-3    钻孔

先钻一个φ30mm锁头孔和一个φ54mm指纹传感器孔，在门内侧钻φ25深20mm的走线孔与指纹传感器孔连通，在锁头孔同心门内侧（挖）φ36×5台阶孔，嵌锁头固定板（俗称三眼板）；再在锁体出线位置钻一个φ20深20的沉孔；最后钻走线孔，从指纹传感器孔底部钻一个φ10的斜孔与φ20深20的沉孔连通。
11-4    安装锁头

1）锁头由外往内，套上装饰圈，插入锁头孔插尾穿过锁头固定板。

2）观察插尾长出门体长度，如大于10-15mm，应裁剪至符合尺寸。

3）装上并拧紧二只M5×45mm的三节螺钉（其长度可模拟对比后截剪使螺钉旋入锁头螺孔内深度为8-14mm为宜）。

4）将固定板与锁头连接坚固在门上，再拧紧固定板上四角的四只木螺钉或自攻钉，装螺钉时注意用于旋转钥匙，使插尾转动自如并与固定板中孔同心。
11-5    安装主锁体

1）打开锁体后盖（螺钉在锁舌出入面）。 

2）将连线穿过走线孔，从指纹头孔引入门内。

3）将所轴孔按视图位置，对准锁头插尾，插入适位。

4）拧上主锁体4只紧固螺钉，一边拧入一边试转钥匙，在钥匙旋转灵活前提下拧紧螺钉。

5）试钥匙开锁，锁舌应收缩灵活（锁舌在任意位置钥匙都能插入锁头钥匙孔，并能转动灵活复位正常拔出）。
11-6    装锁盖

1）将锁盖与锁体稍倾斜，盖上的定位先嵌入主体锁相对钞槽内，旋钮适位，让拨叉长孔套入拉杆柱销上，调整盖平行对位装上对盖固定螺丝。

2）旋转旋钮应灵活自如后，主锁体装配结束，待试运行。
11-7    装锁扣

1）在主锁体对称方向门框上模拟装锁扣，注意锁扣入舌孔与锁舌模拟配合周边空隙应均匀，画好外形线后拿下锁扣。（注：锁扣与主锁壳边隔距≤5mm为宜）

2）将锁扣边侧固定支架螺钉松开，卸下支架。按已画门框上锁扣外形线中心位置将支架固定在门框上，然后将锁扣套在支架上，紧固螺钉就位。

11-8    安装指纹传感器组件

1）将指纹传感器垫上密封垫，从门外装入指纹传感器孔。

2）底板垫上密封垫，用2只M4×20mm螺钉套上φ4平垫穿过底板φ6孔与指纹传感器固定，注意：螺钉先不要拧紧，调整指纹传感器水平位置后再拧紧螺钉。
11-9    装电池盒

1）把电机线通过走线槽、走线孔、底板孔穿入门内。

2)把主锁体3PIN插头与电池盒线路板上3PIN插座对接，同时把电池盒上的8PIN、12PIN插头通过底板孔与指纹传感器上8PIN、12PIN插座对接，指纹传感器上6PIN通过底板孔插到电池盒上。

3)合上电池盒，用两颗M3X25沉头螺钉固定在底板上（注意不要压住导线）。

4)在门侧面盖上盖板，用三颗M4的螺钉固定。

5)装上4颗5号碱性电池，拧上电池盒盖。
11-10    爱护您的门锁

1)传感器玻璃面上保持清洁干燥，不要用硬物划伤镜面。

2)产品在使用一段时间后．应在锁体活动部位加适量的润滑剂。

3)当钥匙插拔困难时，可将石墨粉（或铅笔芯粉）抹少许在锁芯槽内，使其插拔顺畅，但切忌加油类物体，避免弹子弹簧粘住不能开启。

4)先将锁在门上进行试装，然后把锁卸下才油漆，待油漆干后，再把锁装上。

提示：请严格参照安装说明书进行安装操作，对于未按本说明书规范操作而造成损失的，将不在本公司承担责任范围内。

11-11    安装工具

1) 手电钻 2) φ54mm木工开孔器 3)φ36mm木工开孔器4) φ30mm木工开孔器5）φ25mm木工开孔器6）φ20mm木工开孔器7）φ10mm麻花钻 8) 木工凿子
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